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Türbreite:
lichte Türöffnung + 60 mm

Türhöhe:
Wandmontage = Maß B - 12 mm
Deckenmontage = Maß H - 70 mm

Laufprofillänge:
(2 x lichte Türöffnung) - 10 mm

Durchgangsbreite:
lichte Türöffnung - 120 mm

Laufprofillänge 2000 mm:
max. lichte Türöffnung 1005 mm

Laufprofillänge 2400 mm:
max. lichte Türöffnung 1205 mm

Tragkraft:
Beschlagset
mit 2 Laufwagen = 80 kg
mit 4 Laufwagen = 120 kg

Die angegebenen Tür - Überstände 
sind Richtwerte die den baulichen 
Gegebenheiten angepasst werden 
können.
Durch versetzen der Türfräsung
zur Wand hin kann auch der 
Wandabstand vergrößert werden.
Die Entfernung zur Türkante von
50 mm ist ein Mindestmaß. Je nach
Einbausituation kann die Entfernung
auch abweichend sein.

15

Schiebetürbeschlag Holz I -  80 Kg
Serie 9173 San Remo

Artikelnummer Laufschiene ME o. MwSt. inkl. MwSt.

9173.AL/2000.MM/80KG/HOLZ.1-F1 2000 mm Set 290,76 €  346,00 €     

9173.AL/2400.MM/80KG/HOLZ.1-F1 2400 mm Set 324,37 €  386,00 €     

9173.AL/2000.MM/80KG/HOLZ.1-F9 2000 mm Set 290,76 €  346,00 €     

9173.AL/2400.MM/80KG/HOLZ.1-F9 2400 mm Set 324,37 €  386,00 €     
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San Remo Schiebetürbeschlag
Nr. 9173 - Aluminium

Einsatzmöglichkeiten:
1 flg. Schiebetüren aus Holz, vor der Wand laufend
für Wand- und Deckenmontage geeignet.

Tragkraft:
80 kg pro Türe bei 2 Laufwagen
120 kg pro Türe bei 4 Laufwagen

SanRemo Beschlagset bestehend aus:
2 Stück Laufwagen inkl. Klemmplatten
2000 mm bzw. 2400 mm Laufschiene
2000 mm bzw. 2400 mm Abdeckprofil
1 Paar Endkappen inkl. Schrauben
2 Stück Endstopper
1 Stück Bodenführung für Holztüre
2 Stück Holz - Klemmwinkel
 

Alle die Tragfähigkeit betreffenden Angaben 
setzten eine dementsprechende Beschaffenheit 
der Wand/ Decke voraus. 
Die zum Einsatz kommenden Befestigungsmaterialien 
sind den bauseitigen Gegebenheiten entsprechend 
zu wählen.

Der Klemmbeschlag ist mit den beigefügten
Holzwinkel für Holztüren geeignet.
Die Holzwinkel lassen sich zusätzlich mit einer Madenschraube
im Laufwagen sichern.

Im Falle eines Fliesenbodens bitten wir zu beachten, dass
Bohrungen zur Montage der Bodenführung zu Rissen 
führen können. Wir empfehlen ggf. die Bodenführung 
durch Kleben zu befestigen

Wir empfehlen den Einbau des 

Beschlages durch Fachpersonal. 

Übersicht der Oberflächen:

OF F1 Aluminium silberfarben

OF F9 Aluminium edelstahlfarben

(weitere Oberflächen auf Anfrage)
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