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Grundlagen 

EN 1527 : 1998 

Prüfnormen: 
EN 1527 : 1998 
 

Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN) 

Darstellung 

 
Verwendungshinweise 

Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Anforderungen 
von Beschlägen gemäß EN 
1527 : 1998.  
 
Gültigkeit  

Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüf-
ten/ beschriebenen Probekör-
per. Die Klassifizierung gilt so 
lange das Produkt unverändert 
ist und die o.g. Grundlagen sich 
nicht geändert haben. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion; insbe-
sondere Witterungs- und Alte-
rungseinflüsse wurden nicht be-
rücksichtigt. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt "Wer-
bung mit ift-
Prüfdokumentationen". Das 
Deckblatt kann als Kurzfassung 
verwendet werden. 

Der Nachweis umfasst insge-
samt 27 Seiten. 

 

Auftraggeber HERMAT 
Metallwaren GmbH 
Frohnbergstr. 23 
92256 Hahnbach 
Deutschland 

  

Produkt Schiebetürbeschlag 

Bezeichnung Schiebetürbeschlagsystem "San Remo Serie 9170 

Leistungsrelevante  
Produktdetails 

Art.-Nr. für Glastüren:  Artnr.: 9172; 
Laufschienen:   Aluminiumschiene  
    (9170.AL), 
Laufwagen für Glastüren:  Artnr.: 9170/Laufwagen, 
Wandbefestigung:   10 Schrauben im Abstand 
    von ca. 200 mm, 
max. Tragkaft:   80 kg, 
 

Einbau und Montage Gemäß der Einbau- und Montageanleitung des 
Beschlagherstellers.  

Besonderheiten mit Enddämpfung / Selbsteinzug 

  

Ergebnis   

 

Klassifizierung gemäß EN 1527 : 1998 

Nutzungs-
kategorie 

Dauer der 
Funktions-
fähigkeit 

Türmasse Feuerbe-
ständigkeit 

Sicherheit Korrosions-
beständig-

keit 

Schutz Türart Anfangsrei-
bung 

-/- 6 2 0 -/- 4 -/- 1 3 


