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Glastiirschlosser

Die Schldsser der Serien Venezia, Siena, Genova, Bari
und Olbia haben bei einer Priifung in Anlehnung an die
DIN [8251-1 beim ift in Rosenheim folgende Ergebnisse
erzielt:

Dauerfunktion der Falle 200 000 Zyklen Klasse 3
Dauerfunktion Riegel 50 000 Zyklen Klasse 3

Durch die Fliisterfalle mit Kunststoff Einsatz ist eine
gerduschgedampfte SchlieBung der Tiir gewahrleistet.

Die Abdeckungen werden auf dem Grundschloss fest
verschraubt. Somit wird ein klappern oder ungewolltes |6sen
der Deckkappe verhindert.

Die eingebaute Doppel - Klemmnuss in Verbindung mit den 16
bzw. I8 mm Driickerfiihrungen verhindert wirksam das wackeln
der Tiirdriicker auf dem Glastirschloss.

Eine zusatzliche stufenlose Federkraftverstellung Schloss, sorgt
fiir optimalen Driickersitz.

Samtliche Abdeckkappen werden aus Aluminium oder Edelstahl
hergestellt. Dadurch erreichen wir eine optisch identische
Oberfliche mit den heutigen Standard - Tiirbeschlagen.

Bei den Objektschloss -Serien Roma und Molina wurde
das Grundschloss ebenfalls beim ift in Rosenheim gepriift.
Das Grundschloss entspricht den Anforderungen der

DIN 18251-1.

Auch bei diesem Schloss wird eine Flisterfalle als Standard
geliefert.

Die 2 geteilte Spezial - Klemmnuss sorgt auch hier fiir einen
optimalen Halt des Driickerstiftes.

Ab 2019 wird das Objektschloss zudem in einer neuen
,,Low Noise" Variante verfiigbar sein.

Auch diese neue Ausfithrung ist gepriift nach

EN 12209:2003/AC:2005 Gebrauchskategorie 3



